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ABS SSU

Registros Modbus
1. Introducao

Este documento apresenta como ler e interpretar os dados registrados pelos equipamentos ABS CEL SSU e
ABS ETH SSU.

Este documento também aplica-se ao produto SSU Serial, cujos registros estdo na faixa de 000 a 514.
Neste caso, deve-se subtrair 64000 dos enderecos.

2. Tabela de registros Modbus

As informagbes s&o obtidas utilizando o protocolo Modbus RTU.

Os blocos de dados e fungbes para leitura e escrita estdo organizados conforme abaixo.

goregoros | W | Pl | M
Reldgio interno 64015 a 64020 R 04
Dados atuais 64100 a 64117 R 04
Dados histéricos 64200 a 64214 R 04e23
Comandos 64500 a 64514 R/W 03 06e 16

Legenda: R —read (leitura) W — write (escrita).

IMPORTANTE:

Os registros ndo usados (sem ponto associado) tem valor indeterminado.

O endereco de rede Modbus pode assumir qualquer valor entre 0 e 247.

Quando o enderecgo de rede for zero, o valor do enderego de rede € ignorado e o equipamento respondera

as perguntas em fungéo apenas do endereco do registro.

Reldgio interno

Enderego do Descrigéao Faixa de Valores
Registro
64015 Relégio (segundo) 0abh9
64016 Reldgio (minuto) 0ab9
64017 Relégio (hora) 0aZ23
64018 Relégio (dia) 1a31
64019 Reldgio (més) 1ai2
64020 Relégio (ano) 1a99

IMPORTANTE: para ajustar o relogio, ver o item Comandos adiante no texto.
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Dados atuais

Enderego do Descrigéao Faixa de Valores
Registro

64100 Timer interno 0ab599
64101 Reservado
64102 Reservado
64103 Alarmes 0x0000 a OxFFFF

¢ Dbit 1 — erros “check sum” do protocolo

e bit 0 — ndo recebe leitura do medidor
64104 Identificagdo do protocolo da SSU 8 (padrao)

9 (estendido)
64105 a 64106 Dados da demanda em integraco
64105 Tempo para fechar préxima demanda 0 a 900 segundos
64106 bits 4 a 15 — bits ABNT 14522 (demanda atual) 0x0000 a OXFFFF
64107 Energia ativa (em integracao) 0 a 65535 pulsos
64108 Energia reativa (em integracao) 0 a 65535 pulsos
64109 a 64117 Dados da dltima demanda fechada

64109 Time stamp (segundo) 0ab9
64110 Time stamp (minuto) 0a59
64111 Time stamp (hora) 0aZ23
64112 Time stamp (dia) 1a31
64113 Time stamp (més) 1ai2
64114 Time stamp (ano) 1a99
64115 Bits ABNT 14522 e alarmes internos: 0x0000 a OxFFFF

e bits 4 a 15 — bits ABNT 14522

e Dbit 1 — erros “check sum” do protocolo

e bit 0 — sem comunicagdo com o medidor
64116 Energia ativa 0 a 65535 pulsos
64117 Energia reativa 0 a 65535 pulsos

Timer interno

O timer interno é incrementado a cada um 0,1 segundo, com auto-reset a cada minuto. O valor é lido

diretamente sem converséao.

Alarmes internos

Cada bit representa um alarme. O bit menos significativo (mais a direita).

Quando o valor do bit é igual 1, o respectivo alarme esté “ligado”. Os bits sem alarme associado tém valor

Zero.

Os alarmes sdo atualizados em tempo de execuga@o e ndo sao retentivos.

assim que a condigcdo de alarme deixar de existir.

Dados coletados do medidor

Ver interpretacdo na segéo “Dados Histéricos” adiante.

www.abstelemetria.com

O bit de alarme volta a zero
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Dados Historicos

Organizacao da memoria do datalogger

Bloco de dados

it

Os dados historicos s@o organizados em blocos '. Cada bloco armazena os dados de um determinado
instante (data/hora).

Os blocos séo identificados por seu indice e séo gravados em ordem cronolégica.

A memoéria é circular. Ou seja, quando é alcang¢ado o Ultimo bloco da memodria, 0 processo de gravagao
volta ao primeiro bloco. Apenas os dados mais antigos sdo apagados para dar espago aos dados novos.

As informacoes referentes a meméria do datalogger séo:

Endereco do Descricéo Faixa de Valores
Registro
64200 Tamanho do bloco (em bytes) — NB 6 a 64
64201 Numero total de blocos — NTR 1000 a 65535
64202 Reservado 0 a 65535
64203 NUmero de registros gravados desde a energizacido 0 a 65535
64204 Indice do préximo bloco a ser gravado — IPR 0 a 65535

Tamanho do bloco (NB)

Numero de bytes que compreende um bloco de dados histéricos.

Numero total de blocos (NTR)

E a capacidade da meméria. O indice do bloco ficara compreendido entre 0 e NTR-1.

Indice do préximo registro a ser gravado (IPR)

Informa a posigcdo da memodria (indice do bloco) onde serdo gravados os proximos dados. Esta informacgéo
€ atualizada a cada gravagéao de um novo bloco. Assim, o bloco mais atual fica facilmente identificado.

' Os blocos de dados sdo formalmente chamados de “registros de dados”, mas sera mantida a denominacéo “bloco”
para evitar confusdo com os registros Modbus.
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Quando os registros sao gravados
Os dados sao gravados nas seguintes situagoes:
# Ao identificar o fechamento de demanda
% Ao ligar, quando sdo gravados dois registros:
e evento de falta de energia (Qquando o modem foi desligado)
e evento de retorno da energia (quando o modem foi ligado)
% Ao iniciar, perder e reiniciar a comunicagdo com o medidor, através da saida de usuério.

Nos eventos de falta/retorno de energia e nos eventos de comunicagéo, os dados de energia sdo gravados
com valor zero.

Leitura dos dados gravados

O acesso aos dados histéricos é realizado bloco a bloco, através do seu indice. A memdria é circular e os
blocos séo salvos em ordem cronoldgica.

Para saber qual o indice do bloco “mais novo” (ultimo bloco gravado), leia o valor de IPR (indice do proximo
bloco). O dltimo bloco gravado tera o indice IPR — 1.

O procedimento usual para a coleta dos dados € realizado em duas etapas, usando as fungdes Modbus de
escrita (06 ou 16) e leitura (04) em sequéncia:

1) Definir qual o bloco a ler: escrever o indice do bloco desejado no enderego 64511.
2) Ler os dados do bloco desejado, a partir do enderego 64205 em diante.

As operagdes de escrita e de leitura acima também podem ser realizadas simultaneamente, utilizando a
fungdo Modbus 23.

Interpretacao dos dados do bloco selecionado

Enderego do Descricao Faixa de Valores
Registro
64205 Indice do bloco selecionado 0 a 65535
64206 Time stamp (segundo) 0ab59
64207 Time stamp (minuto) 0ab59
64208 Time stamp (hora) 0a23
64209 Time stamp (dia) 1 a 31
64210 Time stamp (més) 1a12
64211 Time stamp (ano) 1299
64212 Bits ABNT 14522 e alarmes: 0x0000 a OxFFFF
e bits 4 a 15 — bits ABNT 14522
e bits 0 a 3 — alarmes e eventos (ver pagina seguinte)
64213 Energia ativa 0 a 65535 pulsos
64214 Energia reativa 0 a 65535 pulsos
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indice do bloco selecionado

Informa a posicéao do bloco que foi lido da meméria do datalogger.

Time Stamp

Sé&o a data e a hora no momento em que o bloco de dados foi gravado.

Bits ABNT 14522 e alarmes

Os bits de controle estdo na mesma ordem prevista no protocolo ABNT 14522, agrupados em um unico
registro Modbus.

Os bits menos significativos néo utilizados no protocolo ABNT sdo aproveitados para sinalizagado dos
alarmes e eventos (ver tabela acima).

Bits 3..0 Descricdo do Alarme ou Evento
0001 Erro “check sum” do protocolo (dado gravado pode ndo ser valido)
0100 Falta de energia na alimentagcdo do modem
1000 Retorno de energia na alimentacdo do modem
1101 Inicio e reinicio da comunicacdo com o medidor
1100 Perda da comunicagdo com o0 medidor

Valores de energia ativa e reativa

Os pulsos de energia totalizados j& estdo prontos para leitura. Para converter em kWh ou kVArh, utilizar a
mesma constante de multiplicagao configurada no medidor de energia.
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Comandos
Esta area de registradores é reservada para operar as saidas e atualizar valores do equipamento.
Endereco do Descricéo Faixa de Valores
Registro
64500 Reservado
64501 Reservado
64502 a 64510 Usados para comandos diversos ver texto adiante
64511 Seleciona o registro histérico desejado ver texto adiante
64512 a 64514 Reservado

Os registradores usados para parametros de comando, selecao de comando e selecao de registro
historico tem seu valores alterados pelo proprio equipamento apés a realizacao do comando.

Comando para ajuste reldgio interno

Escrever simultaneamente (usar funcao 16) os registros apresentados na tabela.

Registro Descricao Faixa
64502 Segundo — novo valor 0ab59
64503 Minuto — novo valor 0ab9
64504 Hora — novo valor 0aZ23
64505 Dia — novo valor 1a31
64506 Més — novo valor 1ai2
64507 Ano — novo valor 1299
64508 0
64509 0
64510 01

Comandos do datalogger
Para cada comando, escrever simultaneamente (usar fungdo 16) os registros apresentados nas tabelas.

1) Apagar o registro de dados histéricos

Registro Descricéo
64509 1
64510 14

IMPORTANTE:
Antes de alterar essa configuracao, ler os dados histéricos. Ao alterar essa configuracao, os dados
sao apagados para garantir a consisténcia dos dados gravados com a nova configuracao.

www.abstelemetria.com +55 (51) 3030-3438 | 3030-3439



