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ABS Configurador CEL

Guia Rapido

Introducgao

Este software é usado para configurar produtos ABS CEL e estd disponivel para download no site da ABS.
Vocé precisara instalar o OpenJDK 17

Na maioria das vezes, o JRE ja esta instalado em seu computador. Se vocé esta em duvida, abra uma janela DOS e
escreva o comando: java —version.

O software estd pronto para usar. Basta extrair os arquivos em seu computador (ndo precisa instalar).

IMPORTANTE:

e N&o mude a localizagao dos arquivos. Todos os arquivos devem estar em uma mesma pasta.
e Instale o cabo USB/serial. Tenha certeza que o cabo é reconhecido pelo sistema operacional antes de ro-
dar o software.

Utilizando o Software

Para iniciar, clicar duas vezes no executavel. Em alguns segundos, uma janela como esta serd mostrada.

|£:| Configurador Cel v3.12 EI = @
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Serial port settings
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Baud rate 9600 |
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Send commands Get status
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MNew Settings | Extended Commands
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Onde:
Response

As respostas do modem serdao apresentadas nessa janela.

Serial tab
Estas sdo as configuragdes da porta serial do PC (elas devem ser iguais a da portas serial do produto):
e Baud Rate: velocidade da comunicagdo serial (em bps, default: 9600)
e Dataformat:
Data bits: tamanho do dado (em bits, default: 8)
Parity: paridade (default: none)
Stop bits: nimero de stop bits (default: 1)

E o botdo de comando:

*  Open/Close: para abrir/fechar a comunicac¢do serial

TCP tab

Esta aba esta escondida na figura. O terminal pode abrir conexdes tipo socket. Isto é util quando estiver
usando a internet para acessar o modem. As configuragGes sao:

* Host address: IP ou enderego para abrir a conexdao com o host
e  Host port: porta para abrir a conexdo com o host

E o botdo de comando:

e Open/Close: para abrir/fechar a conexdo

Send commands
Este caixa de texto é usada para enviar uma sequéncia de caracteres (string) para o modem.

Ou seja, o software de configuragdo pode ser usado como um Terminal para trocar mensagens de texto (ou
enviar comandos nesse formato). Isto é util para testar a comunicagdo com o modem.

Veja o tépico “Usando o software como Terminal” para mais detalhes.

Get status
Aqui esta o botdo mais usado.

® Info: obtém as informagdes sobre o modem e o status de conexdo
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New Settings tab

Estes sdo os novos parametros de configuragdo basica que serdo enviados para o modem:

e DNS server: DNS server IP (default: 0.0.0.0)
®*  APN: fornecido pela operadora celular
e User name: fornecido pela operadora celular
e Password: fornecido pela operadora celular
* Radio band: esse parametro é desconsiderado nos modelos mais recentes (fabricados desde 2015)
3 — para operagdao em 900 e 1800 MHz
12 — para operagdao em 850 e 1900 MHz
15 — para operagao em todas as bandas
e Time out: intervalo para verificar a conexdo (use “default”)
e Host address: IP ou endereco de destino (onde o modem abrira a conexdo)
e  Host port: porta TCP/IP para abrir a conexao (default: 5901)
* Host login: o modem envia esta this string apds abrir a conexdo (s6 para Host type = 2)
®  Host type: define como o modem abre e gerencia as conexdes. Algumas opgdes:

0 — selecione este quando usar o software ABS Gateway como host

2 — host genérico (selecione este quando usar outro software como host)

99 — ndo conecta a nenhum host (quando o modem é usado sé para envio SMS)
*  Baud Rate: velocidade da comunicacgao serial (em bps)
e Dataformat:

Data bits: tamanho do dado (em bits)

Parity: paridade

Stop bits: nimero de stop bits

E o botdo de comando:

®  Config: para enviar as novas configuragdes para o modem. Somente clicar apds todas as novas con-
figuragOes estiverem prontas para serem enviadas.

Extended commands tab
Os demais comandos encontram-se reunidos nesta aba, agrupados por funcionalidade:

e  HTTP: envio de dados por HTTP

e  FTP: envio de dados por FTP

e SMS Alarms: envio de alarmes por SMS

e  Operator List: lista de parametros das operadoras (ver detalhes em Operagdo “Dual Chip”)
®  PIN: comandos relacionados ao PIN do SIMCARD

e Other commands: outros comandos Uteis

Algumas dessas funcionalidades estdo disponiveis apenas em modelos especificos do produto ou nas versées
mais recentes.
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Enviando novas configuracoes

Siga esses passos:
1) Se vocé esta usando conexao serial, conectar o cabo serial (entre modem e PC)

2) Ligar o modem.

3) Rodar o software (clicar duas vezes no arquivo executdvel)

4) Atualizar todos os campos da aba New Settings

5) Ajustar os parametros e abrir a conexdo (clicar no botdo “Connect”)
6) Carregar as configuragdes para o modem (clicar no botdo “Config”)

Usando o software como Terminal

Preencha a caixa de texto “Send commands” com a string a ser enviada.
Vocé pode adicionar alguns caracteres especiais ao final da string. Se vocé selecionar:
® +CR: “carry return” (0x0D) é adicionado

®  +LF: “line feed” (0x0A) é adicionado

e ambos (+ CR e + LF): “carry return” e “line feed” sdo adicionados, nesta ordem

Cada vez que voceé clicar no botdo “Send”, a string é enviada pela conexao ativa.

Todos os caracteres sdo enviados em sequéncia, em um Unico frame.

Operacdo “Dual chip”

Alguns modelos de ABS CEL tém dois soquetes para SIMCARD, para usar duas operadoras celular (uma ativa e ou-
tra como backup).

Nesta situagdo, o modem precisa reconhecer SIMCARD e carregar os parametros corretos da operadora ativa
(APN, User Name and Password), a partir de uma lista interna.

Esta operacdo é chamada de configuragdo automatica, habilitada quando o parametro APN = auto.
DICA: a configuracdo automatica pode ser usada com qualquer modelo de produto.
Para gerenciar a Lista de Operadoras clique no bot3ao “Operators List” da aba “Extended commands”.

Os dados enviados para o modem sdo lidos do arquivo “operatorlist.txt”, que deve estar na mesma pasta do
software de configuracdo. Este arquivo pode ser editado conforme suas necessidades (use um editor de texto AS-
Cll como o Notepad).

Siga esses passos para preparar o modem para operagao “Dual chip”:
1) Conectar o cabo serial (entre modem e PC)
2) Ligar o modem.
3) Rodar o software (clicar duas vezes no arquivo executavel)
4) Atualizar todos os campos da aba New Settings. O parametro APN deve ser: auto
5) Ajustar os parametros e abrir a conexdo (clicar no botdo “Connect”)
6) Carregar a Lista de Operadoras (clicar no botdo “Operator List”).
7) Carregar as configuragGes para o modem (clicar no botdo “Config”)
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Os produtos da familia ABS CEL fabricados a partir de 2015 tem a capacidade de buscar a conexdo em enderegos
(host address) e portas (host port) diferentes.

Entdo, se um servidor “cair”, o ABS CEL ird estabelecer a conexao a outro servidor. E, dessa forma, implementa-
se uma solugdo de redundancia na comunicagao.

O ABS CEL ird buscar a conexdo em uma das combinacgdes possiveis de endereco/porta.

E possivel configurar até dois enderecos (ex: host1l.com e host2.com) e duas portas (ex.: 5901 e 5902), que permi-
te estabelecer conexdo a quatro servidores diferentes.

Os parametros devem ser separados por virgula. A figura abaixo ilustra a configuragdo nesse cendrio.

| £ Configurador Cel
Response

v3l2

Send commands

New Settings | Extended Commands

Send

) HF

(o] © ]
Serial | TCP/IP
Serial port settings
Serilport  [COM1 |
Baudrate (9600 |

Data format

8 - | none w 1 -

DNS server
APN

User name
Password
Radio band

Time out

0.0.0.0

auto

auto

auto

15

Hostport  |5901,5302
Host login UserLogin
Hosttype D

Baudrate 9600

Host address hostj.com,hostzh

-

-

default

Config

Data format :8 v::none v::l v:

Get status

Info
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