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ABS CEL 10 VRP (4G)

Caracteristicas Técnicas

Produto para telemetria de equipamentos industriais e de sensores digitais e analdgicos. Aplicado ao saneamen-
to, no controle de valvulas VRPs.

Funcionalidades:
e  Conectividade a Internet por celular

e  Gateway para dispositivos seriais

e Conexdo TCP/IP

e Dataloggerinterno

®  Ldgica para controle da pressdo de saida de valvulas VRPs

Ambiente e montagem:
e Dimensdo: 82 x 36 x 95 mm (comprimento x largura x altura, incluindo pé e conectores)

e  Grau de protecgdo / instalagdo: IP20 / abrigado, pronto para trilho DIN NS 35
e  Temperatura / umidade: -30 a 65 °C / max 95% (sem condensagao)

Alimentagdo / consumo: 10a30Vdc /<2 W

Portas seriais:
e Taxa de transmissdo: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 ou 115200 bps

e  Formato de dados: 8N1, 8E1, 801, 7E1 ou 701, sem controle de fluxo
® Interface: RS232 e RS485

Celular:
e 2G: GSM, GPRS / EDGE, servigos em 850, 900, 1800, 1900 MHz

®  3G: UMTS, HSDPA / HSUPA, servigos em 850, 900, 1800, 1900 e 2100 MHz

e  4G:LTE, CAT 1, servicos em 700, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2300 e 2600 MHz

e  Poténcia RF TX maxima: +30 dBm (GSM), +33 dBm (EDGE), +24 dBm (UMTS) e +23 dBm (LTE)
® Sensibilidade RF RX: melhor que —100 dBm

e  Saida para antena celular: impedancia 50Q, SMA plug

Datalogger:
e 16 pontos de entradas e saidas (I/0)

*  Medigdo de sinais digitais e analdgicos

e  Totalizacdo de pulso e medicdo de frequéncia

e  Reldgio interno (Real Time Clock), operacional mesmo sem alimentagdo
e  Memodria interna retentiva, com grande capacidade de armazenamento
e  Protocolo Modbus
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Conectores e LEDs
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Fig. 01 — Frontal view
Conectores LEDs
PWR: alimentacdo ON: alimentacdo e status da rede celular
RS232 / RS485: porta serial LINK: conexdo ao host
RF: antena RX / TX: comunicacdo serial

01 a 16: pinos de entrada e saida (I/0)

Os tipos de 1/0 estdo identificados na lateral do produto, usando a seguinte legenda:

* DI entrada digital

e DO: saida digital

e Al (mA): entrada analdgica em corrente
® Al (V): entrada analdgica em tensdo

Os seguintes pontos devem ser usados conforme segue:
e 09 (Al 01): pressdo na saida da VRP

e 13 (DO 01): comando abrir a VRP
e 14 (DO 02): comando fechar a VRP
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Especificagbes das Entradas e Saidas

Tipos de entrada e saidas

nivel l6gico “1”: 9 to 30 Vdc

nivel légico “0”: < 2 Vdc

impedancia de entrada: 4 KQ

max. frequéncia para contagem de pulso: 1000 Hz
transistor “sink” (chaveia para 0V)

Entrada digital

Saida digital limites operacionais: 30 Vdc, 100 mA
Entrada analégica sinal: 0 —20 mA
(corrente) impedancia de entrada: 120 Q

Combinagdes de entradas e saida

Entrada Entrada Saida Saida
Digital Analog. Digital Analog.
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