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ABS Compact IO

Guia Rapido de Configuragao

Comandos Basicos

Os parametros basicos de configuragdo sao lidos e escritos através de linhas de comando. Os comandos seguem
o seguinte formato:
<header><cmd><data><end>
onde:
<header> - string “cfg”
<cmd> - nimero do comando de escrita ou leitura
<data> - conforme comando
<end> - caracteres de final de comando, na ordem, os bytes 0xOD e 0x0A

O quadro abaixo apresenta a lista de comandos (os caracteres de final de comando foram omitidos).

Informacbes gerais leitura | cfg01 Retorna as seguintes informacgdes:
- versdo do firmware;
- 10s (previstos no firmware);
- endereco atual de rede Modbus
- primeiro registro Modbus.

Endereco na rede Modbus escrita | cfg02=nnn nnn: endereco de rede (0 a 250).
Se 0, ignora o enderego de rede.

Porta serial - configuracdes escrita = cfg03=nnnnnn,8,p,1 = nnnnn: velocidade
8: data bits (valor fixo)
p: n (none), e (even) ou o (odd)
1: stop bits (valor fixo)

Primeiro registro Modbus escrita | cfg04=n n: 0a 64.
O valor do registro inicial é n * 1000.

Atengdo quando alterar as configuragdes da porta serial. As altera¢Oes sdo aplicadas imediatamente apds o co-
mando.
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