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ABS RF09

Manual do Usuario

Introducgao

Este documento apresenta como usar os produtos ABS RF09. As informacgGes apresentadas aqui se aplicam a to-
dos os produtos desta familia.

O que é este produto

ABS RF09 é uma familia de equipamentos produzidos para telemetria industrial por rede de radiofrequéncia
na banda ISM 900 MHz.

Como o produto funciona

O ABS RF09 proporciona uma comunicagdo sem fio entre equipamentos seriais.

A comunicacdo é bidirecional e todos os radios pertencentes a uma mesma rede escutam o que é transmitido
na rede.

Varios conjuntos podem ser usados em uma mesma regido, sem interferéncia. A tecnologia de radio usada
nos produtos ABS garante que varias redes co-existam e funcionem bem.

O produto vem pronto para uso, dispensando configuragdo para a maioria das aplicagoes.

Alcance de Radio

Essa informagdo é apenas uma referéncia, uma vez que o alcance real de radio depende de vérios fatores,
além da poténcia de transmissao e a sensibilidade do receptor. Abaixo listamos alguns:
® Ganho e diagrama de irradiacdo das antenas

® Posicionamento das antenas (diregao e alturas adequadas)

e Obstaculos existentes no caminho de propagagao da onda de radio

* Tipo e comprimento dos cabos de RF

® Qualidade dos materiais e “capricho” na montagem dos conectores e instalagdo dos cabos

A realizagdo de sistemas de telemetria por rddio requer conhecimento técnico e experiéncia. Quanto maior a
distancia e o niumero de estagdes, mais complexo se torna. Em muitos casos, sdao necessarios testes prévios
de campo (RF site survey) para validar as estimativas de projeto.

Dica:

O solo também pode ser obstaculo (quanto maior a distancia, maior a interferéncia). Logo, a altura da ante-
na em relagdo ao solo é importante para evitar esse tipo de atenuagdo do sinal.
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Conectores e LEDs
A figura abaixo mostra a vista frontal do modelo basico da familia ABS CEL.
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Fig. 01 — Frontal view
Onde:
PWR - alimentacdo
RS232 / RS485 — porta serial
RF —antena
A descrigcdo completa da pinagem esta definida no datasheet de cada modelo.
Os LEDs de status e suas fungdes sdo apresentados abaixo.
RX ™
Quando pisca, indica a recepgdo na porta serial (dados a Quando pisca, indica a transmissdo pela porta serial (da-
serem transmitidos para a Internet) dos recebidos da Internet)
ON LINK
Estado Descri¢do Estado Descri¢dao
Desligado Sem energia Sempre desligado | N&o usado
Ligado Alimentado e operacional
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Dicas para a instalacao

Siga esses passos para uma facil e efetiva instalagdo.

Antes de instalar:
e  Realizar o estudo da viabilidade do enlace de radio pretendido
e  Verificar as informagdes da porta serial do equipamento remoto (tipo, formato de dados, baudrate, etc.)
® Quando necessario, configurar o modem em seu escritério
®  Faga um teste de bancada para validar a comunicagdo e os softwares utilizados.
Quando instalar:
e  Verificar o cabo serial. A maioria dos problemas de comunicagao é por erros no cabo serial.
Colocar o modem em seu lugar (geralmente, dentro de um painel em um trilho DIN).
Colocar a antena na posi¢do de funcionamento e conecte o cabo da antena ao conector RF.
Ligar o cabo serial aos equipamentos remotos.
Antes de ligar a alimentacdo, verificar as ligacGes no conector PWR e a tensdo de alimentacdo.
Ligar o modem
Verificar se o LED ON estd ligado. Durante a comunicacgdo, os leds RX e TX sinalizardo a transmissado e re-
cepcgao de dados.

Como configurar

O produto necessita algumas informag0Oes para operagdo correta (os parametros de configuragao).
Para configuragdo, vocé precisara:

e  Computador com sistema operacional Windows

®  Fonte de alimentagdo (adaptador AC/DC de parede com saida 12 V / 1A é suficiente)
e Software de configuragdo

e  Cabo de comunicagdo.

A forma de configurar o produto é pela porta serial.

Vocé precisara de um cabo ou adaptador com a seguinte pinagem:

Produto ABS PC (DB9)

RS232 (0V) 5
RS232 (RX) 3
RS232 (TX) 2

Os procedimentos sdo apresentados em manual proprio. O software de configuragdo e outros materiais de
apoio, como notas de aplicagdo e videos, estdo disponiveis no site da ABS.
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Especificacdes Técnicas

Cada modelo da familia de produtos ABS RF09 tem datasheet préoprio. La, vocé encontrara todas as especifica-
¢cOes do respectivo modelo.

As informagdes abaixo sdo aplicadas a todos os modelos.

Especificacoes gerais dos produtos da familia RF09

Ambiente e montagem:
® Dimensdo: 82 x 36 x 95 mm (comprimento x largura x altura, incluindo pé e conectores)
e Grau de protegdo / instalagdo: IP20 / abrigado, pronto para trilho DIN NS 35
e  Temperatura / umidade: -30 a 65 °C / max 95% (sem condensagdo)

Alimentagdo / consumo: 10a30Vdc /<2 W

Portas seriais:
e  Taxa de transmissdo: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 ou 115200 bps
e  Formato de dados: 8N1, 8E1, 801, 7E1 ou 701, sem controle de fluxo
e Interface: RS232 e RS485

Radio:
® Tecnologia de espalhamento espectral por salto de frequéncia (FHSS — frequency hopping spread spec-
trum), com algoritmo de prevencgdo de colisdo.
Frequéncia: 915 a 928 MHz
Modulagdo: GFSK
Taxa transmissao RF: 50000 bps
Poténcia RF TX maxima: +20 dBm
Sensibilidade RF RX: melhor que —100 dBm
Saida para antena: impedancia 50Q, SMA plug

Garantia

A ABS garante que todos os seus produtos sGo manufaturados para serem livres de defeitos em materiais ou técni-
cos, em uso e servico normal, por um periodo de um ano da data da emissdo da nota fiscal.

Consulte o Termo de Garantia disponivel no site da ABS para detalhes sobre condigdes de aplicagdo da garantia
do produto.
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Certificagoes

Este produto estd de acordo com as regulamentagdes e padrdes brasileiros de telecomunicagdo, possuindo certifi-
cado de homologag¢do na ANATEL.

. ANATEL

woia NMacional de Tefecomunicaglies

'4238-15-839

Este produto incorpora mddulo de radio em acordo com os padrdes e diretivas de telecomunicagées do Brasil para
opera¢do na rede ISM entre 915 a 928 MHz.

Este modulo estd em acordo com:
UL62368 and EN62368 safety standard;
EN50360 and ES59005 SAR standards;
ETSI EN 301 489 EMC standards
ETSI EN 301 511, ETSI EN 301 908 standards

Este produto é um equipamento industrial para telemetria. NGo é para ser usado como um dispositivo mével
pessoal. A antena usada para transmissdo deverd ser instalada a distdncia de pelo menos 20 cm de pessoas e

ndo pode estar colocada ou operar em conjunto com nenhuma outra antena ou transmissor.

Este produto ndo é apropriado para uso em ambientes domésticos, pois poderd causar interferéncias eletro-
magnéticas que obrigam o usudrio a tomar medidas necessdrias para minimizar estas interferéncias.
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